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RA800GPD主機
開放式設計，維修容易，適合TDS1000ppm以下水質使用

產品特色
． 整組設計採用高品質配件，堅固耐用
． 低維修、價格低廉
． 適合TDS1000PPM以下水質使用

RA800GPD主機
ROTEK 商用RO純水機提供 RW800壁掛型和RA800直立型兩種選擇，外觀精緻實用，適用
於飲用水和飲料用水。確保水質安全，具備經濟高效的純水處理設備，是餐廳、飲料/咖啡館、
診所等商業場所的最佳選擇。

不銹鋼主機架，開放式配置，維護簡易
RO外殼採不銹鋼高壓管殼
操作調壓閥採SUS 316調壓閥，精密控制純/廢水量
馬達過載保護控制裝置
控制系統採用微電腦程式控制(全自動偵測渴水、製水、滿水保護裝置)
TDS液晶顯示控制器: 水質狀況看得到

產品規格表
RA800GPD主機(2540/4021)  規格

( 20"濾瓶組 × 2 + 20"PP-5u + 1u)

150-200 PSI

0.375KW(1/2HP)

NUERT1504

前置濾芯

操作壓力

增壓泵浦

馬達頭

2540×1 / 4021×1

304不鏽鋼外殼PP端蓋

純水流量計/廢水流量計

進水/泵浦出口壓力

RO外殼尺寸/數量

RO外殼材質

微電腦控制、過載保護控制、操作
燈號指示電器控制 42×33×130 cm / 

37.2kg
尺寸/

重量(含包裝)

流量指示計

壓力指示


