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    C-5TM 控制盒面板操作說明 

▋控制盒面板  

 
 

▋狀態指示燈  

  

狀態指示燈 色  彩 說          明 

滿水 Full  ●  Red 水箱高液位，RO 系統停機。 

沖洗 Flush  ●  Green  系統正進行自動循環沖洗 RO 膜。 

製水 Pump  ●  Green RO 高壓泵是在運轉狀態。 

低壓 Low  ●  Red 進水壓力不足 (低於設定壓力)。 

進水 Inlet  ●  Green  電源和進水電磁閥已是打開狀態。 
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LED 螢幕 

狀態指示燈 調整/設定鍵 

案 
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▋調整/設定鍵  

  

調整/設定鍵 LED 螢幕 說          明 

+  
每按一次數值增加。 

-  
每按一次數值減少。 

設定／沖洗  

SET/ FLUSH  

 在 RO 系統運行中，按一次設定／沖洗按鈕可以立即啟

動 RO 膜沖洗循環，預設時間（30 秒沖洗倒數）。 

再按一次將停止沖洗倒數並恢復正常運行。 

 長按 3 秒鐘進入設定模式。 

 使用+/-按鈕選擇設定模式，然後再按一次進入數值模

式。使用+/-按鈕調整到所需的數值。 

調整數值後，再按一次即可確認。 

設 

定 

模 

式 

FUL 
 

滿水沖洗時間設定。（預設 30 秒）。 

OSC 
 

定時沖洗時間設定。（預設 6 小時沖洗一次）。 

SFH 
 

自動開機沖洗時間設定。（預設 30 秒）。 

FOC 
 

定時/手動沖洗時間設定。（預設 30 秒）。 

NOTE 亦可客製化設定安全密碼模式，請聯絡我們’。 

 



 

3 

 

 

 

 

▋ LED 螢幕顯示說明 (OPA 模式)  

▋附註 

1. 開機沖洗模式高壓幫浦不啟動。 

2. 沖洗模式中，只有手動及定時沖洗高壓幫浦才啟動。 

3. 沖洗模式有 4 種（開機，滿水，手動，定時），沖洗時間可以調到 0（即無該功能），沖洗

時長的秒數，能調整到 1 秒 1 個單位。 

4. 定時沖洗只依照製水時間計時，手動沖洗後將重新計時。 

  

    LED 螢幕             指示燈狀態 指示燈狀態 
 

當電源開關打開時，螢幕會先顯示”888”及預設模

式”OPA”，接著原水電磁閥啟動開始。 
 

啟動開機沖洗，螢幕顯示”030~000” ，倒數 30 秒。 

 

啟動製水，螢幕顯示數字為所製出純水的 TDS 數值  ，

製水指示燈亮起。 
 

啟動定時沖洗，預設每 6 小時沖洗 30 秒，螢幕顯示倒

數 30 秒”A30~A00”。  
 

水箱滿水時，延遲 2 秒後開始沖洗 RO 膜；倒數計時

30 秒後，進入待機。 
 

水箱低水位時（低於設定壓力），螢幕顯示 ” LO”，低

壓/進水燈亮起，此時系統仍會持續進水。 

RO 廢水端會持續排水直到進水水壓達到設定值以上

時，低壓指示燈熄滅。隨後沖洗 30 秒後開始製水。 

 

 

 

啟動手動沖洗：按一下      設定／沖洗 按鍵，系統會開

始進行快速沖洗，倒數 30 秒。沖洗結束，RO 高壓幫

浦回復運轉，開始製水。 

 

預設 TDS 測試範圍為 0 至 999 ppm，超過範圍 999 則

顯示閃爍。（OPA 模式適用於原水 TDS <1,000ppm） 

NOTE 如果壓力無法達到設定值以上，請關閉電源，否則會持續排水直到壓力達到

設定值為止。請檢視您的 RO 進水壓力。建議安裝前先確認原水進水壓。 
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C-5TM 控制盒自行安裝說明 
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控制盒背面  接線圖  

案 

控制盒左側 控制盒右側 

█ 將黃線連接到原水進水電磁閥或(經 relay 驅動電

磁閥)（220V /110V）█ 

█ 將紅色導線連接到水泵電源（220V/110V ）█ 

█ 將黑線連接到沖洗電磁閥或(經 relay 驅動電磁閥)

（220V / 110V）█ 

█ 白線連接至純水沖洗電閥《只有在 OP-B 模式下

（220V/110V ）》█ 

█ 將綠線連接到低壓開關（乾接點） 

█ 將藍線連接到高液位開關或高壓開關（乾接點） 

█ 將 TDS 探針連接到 RO 水線上 3/8”接頭。 

█ 最後將黑線主電源線連接到主電源開關或公插頭並

確認使用電源(220V 或 110V) 。  

請先詳閱控制盒背面所示之接線圖（如下）。 

為了避免故障和安全性，所有部件必須在相對應的接點與電壓下運作。 
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    客製化設定 

▋OPB 操作模式 

C-5TM 微電腦控制盒有 OPA/OPB 二種模式可切換。 

OPA 基本模式-使用原水沖洗電磁閥（設計用於原水 TDS <1,000ppm 的 RO 膜沖洗）。 

OPB 海淡模式-使用純水沖洗電磁閥（設計用於原水 TDS> 1,000ppm 的 RO 膜沖洗）。 

備註：OPB 模式需另外加裝電磁閥控制 

●  當系統電源開啟時， 控制盒的螢幕第一秒顯示的代號就是目前這個控制盒所運作的模式。 

●  如果原水 TDS 是大於 1000pm，這樣的水質就是苦鹹水或是海水， 必須透過純水沖洗的設計

才能讓 RO 系統更能夠避免腐蝕的風險， 這時候就需設定為 OPB 模式。 

  
 

 ▋電壓設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-5TM 微電腦控制盒有 220V/110V 二種電壓模式可切換。只要切換 Jumper 的位置即可。 

         以下章節為客製化設定，自行更改本公司概不負責。如有需求請聯絡我們。 
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L  ACC/COM(共點) 

N 110V/L 

N  220V/L   

L  ACC/COM(共點) 

 

 


